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400 540
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255

Banc béton
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Pente 1% → Pente ← 2%
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Formatage de bande de contrebutage
dans la couche de béton de dalle discontinue
coulée en place

Béton lavé, ép. 20 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 30 cm
Géotextile

Formatage de bande de contrebutage
dans la couche de béton de dalle discontinue
coulée en place

Béton lavé, ép. 20 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 30 cm
Géotextile

Volige en bois arasée

Revêtement semi-dur beige, ép. 10 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 20 cm
Géotextile

Revêtement semi-dur beige, ép. 10 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 20 cm
Géotextile

Béton lavé, ép. 20 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 20 cm
Géotextile

Caniveau à grille D400

Volige en bois arasée

Terre arable, ép. 30cm

Béton lavé, ép. 16 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 20 cm
Géotextile

Béton lavé, ép. 16 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 20 cm
Géotextile

35.43

35.94

Pente ← 2%

Terre arable, ép. 30cm

Béton lavé, ép. 20 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 30 cm
Géotextile

Pente ← 2%
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Zone piétonne
803

Dalle station STIB

35.19

Chaussée
400

Zone piétonne
675

Terre arable, ép. 30cm

Emmarchement en béton coulé en place
Béton maigre

Géotextile

Chemin piéton
70

150

Chemin piéton
70

Plantation
390

Volige en bois arasée

365

Pente 1.5% → Pente ← 1.5%
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Pente 2% →Pente ← 2%

Enrobé ocre, ép. 5 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm

Terre arable, ép. 30cm Terre arable, ép. 30cm

Béton lavé, ép. 20 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm

Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 30 cm
Géotextile

Béton lavé, ép. 20 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 30 cm
Géotextile

Chaussée
400

10

92 93 90 75 50

Espace piéton/végétation
660

Béton lavé, ép. 20 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Sous-fondation en empierrement de type 2, ép. 20 cm
Géotextile

Revêtement semi-dur beige, ép. 10 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm
Géotextile

Revêtement semi-dur beige, ép. 10 cm
Fondation en empierrement type II, ép. 20 cm

Géotextile

Copeaux de caoutchouc recyclé, ép. 30 cm
Fondation en empierrement drainant en gravier 20/60, ép. 20 cm
Géotextile

Dalle station STIB

35.19 35.19
35.27

Clôture

32.60

Bassin 4
NDPHE 33.75
Fond 32.60

Enrochements en moellons bruts
jointés au béton maigre, ép. 30cm

36.17

Bordures d’arrêt d’autobus type S
Fondation en béton maigre

50
Pavés blancs 22x11x8
Fondation en béton maigre

Echelle: 1/50
0 5 m4.53.51 2 2.5 3 41.50.5
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