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Rue de la Flûte Enchantée 30, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Toverfluitstraat 30, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Opération ré-création. Rénovation et extension de la
cour de l'école La Flûte Enchantée
Operatie re-creatie. Renovatie en uitbreiding van de
speelplaats van de school La Flûte Enchantée

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
GEMEENTE VAN SINT-JANS-MOLENBEEK ADJ
Dossier d'adjudication
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fichier/ file:

BE COURS ADJ
230421 Flute
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Situation projetée / Geplande situatie

Echelle :1:20

Détails _ Détails

ADJ 12b

Bureau
d'architecture:

Maître d'ouvrage :  Administration Communal de Molenbeek - Saint-Jean, Rue du Comte
de Flandre 20, Molenbeek
Opdrachtgever:  Gemeentebestuur van Sint-Jans Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat
20, 1080 Molenbeek
Pouvoir subsidiant :  Bruxelles Environnement Avenue du Port 86c/3000 1000 Bruxelles
Subsidiërende overheden:  Leefmilieu Brussel Havenlaan 86C/3000 1000 Brussel

La Secrétaire Communale                    L'Échevin des travaux publics /       L'"Échevine" de l'Education / Instruction publique
De gemeentesecretaris                         propriétés communales                   "Schepen" van onderwijs / Openbaar onderwijs
                       Schepen van openbare werken /
                     gemeentelijke eigendommen
Mme Marijke AELBRECH                   M. Jef VAN DAMME                        Mme. la Bourgmestre Catherine MOUREAUX
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DÉTAIL 15.  Coffre de rangement - bois
DETAIL 15. Opbergkist  – hout - hout

- Panneau de contreplaqué
okoume - ép 2,4 cm -
Okoume multiplex plaat -
dikte 2,4 cm
-Paumelle 80x80x2,5mm -
Scharnier 80x80x2,5mm

Coupe A - B
Snede A - B

4
71

5

- Panneau de contreplaqué
okoume - ép 2,4 cm -
Okoume multiplex plaat -
dikte 2,4 cm
-Paumelle 80x80x2,5mm -
Scharnier 80x80x2,5mm

Tôle métallique
Metalen plaat

Coupe C - D
Snede C - D
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DÉTAIL 14.  Jeu d'équilibre avec  goal de football de récupération
DETAIL 14. Evenwichtsspel met de gerecupereerde voetbalgoal

art. 92.11
éléments de jeu - jeu
d'équilibre avec goal de
football de récupération
- speelelementen -
evenwichtsspel met de
gerecupereerde voetbalgoal

BA

18
5

13
8

12
8

8 201 8

60

60

20
6

55
30

17
6

6

40

15

30

- Platine de fixation en acier -
-Stalen verbindingsplaat

- Nouveau cordage - nieuwe
touw

- Goal existant récuperé -
Bestaande voetbalnet  te
hergebruiken

- Matériaux non liés - Copeaux de bois 5/30 -
ép. 30 cm - Niet gebonden materialen -
houtsnippers (5/30) (art. 90.63)
- Géotextile - Geotextiel  (art. 15.31 - PM)
- Semelle de fondation ( 60 x 60 x 60 cm) -
funderingsplaat ( 60 x 60 x 60 cm)
- Membrane PE - Folies PE  (art. 15.41 - PM)
- Sol en place - Ondergrond

Coupe A - B
Snede A - B
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DÉTAIL 16.  Armoire de rangement - bois - sous l'escalier
DETAIL 16. Opbergkast - hout - onder de trap

- Panneau de contreplaqué
okoume - ép 2,4 cm -
Okoume multiplex plaat -
dikte 2,4 cm
-Paumelle 80x80x2,5mm -
Scharnier 80x80x2,5mm

Coupe A - B
Snede A - B
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- Panneau de contreplaqué
okoume - ép 2,4 cm -
Okoume multiplex plaat -
dikte 2,4 cm
-Paumelle 80x80x2,5mm -
Scharnier 80x80x2,5mm

Tôle métallique
Metalen plaat

Coupe C - D
Snede C - D
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DÉTAIL 11. Éléments de jeu - grande butte
Detail 11. Speelelementen - grote heuvel
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art. 92.13,4
élément de jeu - longue
vue sur poteau
speelelementen -
telescoop op paal

art. 92.13,2
éléments de jeu - grande butte -

toboggan
speelelementen - grote heuvel -

glijbaan

art. 92.13,3
éléments de jeu - marches en

rondins de bois -
speelelementen -  grote heuvel -

treden houtenstammen
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POCHE PLANTEE /
BEPLANTE ZONE 15

POCHE PLANTEE /
BEPLANTE ZONE
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Niveau avant tassement - Niveau vóór vereffening Niveau avant tassement - Niveau vóór vereffening

DÉTAIL 11. Éléments de jeu - grande butte
Detail 11. Speelelementen - grote heuvel

- Matériaux non liés - Copeaux de bois 5/30 - ép. 30 cm -
Niet gebonden materialen - houtsnippers (5/30) (art. 90.63)

- Géotextile - Geotextiel  (art. 15.31 - PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32 - ép. 15 cm

Onderfunderingen - steenslag 0/32 mm - d. 15 cm (art. 90.12)
- Géotextile - Geotextiel  (art.15.31 - PM)

- Sol en place - Ondergrond
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- Bordures & contrebutages - béton préfabriqué - h: 30 cm
- Boordstenen & kantstroken - geprefabriceerd beton -
 h: 30 cm  (art. 90.74)
- Fondation en sable stabilisé - Gestabiliseerde zand fundering (PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32- 5 cm -
Onderfunderingen - steenslag 0/32 mm - d. 5 cm (art. 90.12)
- Géotextile - Geotextiel  (art. 15.31 - PM)
- Sol en place - Ondergrond

élément de jeu - grande butte - toboggan
speelelementen - grote heuvel - glijbaan

COMPOSITION VERTICALE
- Troncs du bois de robinier ( Diamètre: 0,20 m
Hauteur: 0,35 m - 0,10 m) - Robinia houten stammen
( Diameter: 0,20 m Hoogte: 0,35 m - 0,10 m) (art. 92.13,3)
- Fondation en sable stabilisé - Gestabiliseerde zand
fundering (PM)
- Sol en place - Ondergrond

élément de jeu - longue vue sur poteau /
speelelementen - grote heuvel - telescoop op paal

Coupe A - B
Snede A - B
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DÉTAIL 12.  Pas en bois pour parcours
DETAIL 12. Houten stappen voor parcours

30 25 30 20 20 25 20

- Troncs du bois de robinier - d: 0,20 - 0,30 m - h: 0,95 - 1,05 m avec fondation en béton -
Robinia houten stammen - d: 0,20 - 0,30 m - h: 0,95 - 1,05 m met betonnen fundering (art. 92.15)
- Couche d'étanchéité - membranes / PE - Vochtwerende lagen - folies / PE (art. 15.41 - PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32- 10 cm - onderfunderingen - steenslag 0/32 mm -
d. 10 cm (art. 90.12)
- Géotextile - Geotextiel  (art. 15.31 - PM)
- Sol en place - Ondergrond
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DÉTAIL 13. Poteaux d'échasse en bois
DETAIL 13. Speelelementen - houten steltpalen

- Troncs du bois de robinier - d: 0,20 m -
h: 3,00 m - Robinia houten stammen -
d: 0,20 m - h: 3,00 m (art. 92,14)
- Couche d'étanchéité - membranes / PE -
Vochtwerende lagen - folies / PE (art. 15.41 - PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32 -
ép.10 cm - Onderfunderingen - steenslag 0/32
mm - d. 10 cm (art. 90.12)
- Géotextile - Geotextiel  (art. 15.31 - PM)
- Sol en place - Ondergrond
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