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Rue de la Flûte Enchantée 30, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Toverfluitstraat 30, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Opération ré-création. Rénovation et extension de la
cour de l'école La Flûte Enchantée
Operatie re-creatie. Renovatie en uitbreiding van de
speelplaats van de school La Flûte Enchantée

COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
GEMEENTE VAN SINT-JANS-MOLENBEEK ADJ
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Situation projetée / Geplande situatie
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Détails_Details

ADJ 14b

Bureau
d'architecture:

Maître d'ouvrage :  Administration Communal de Molenbeek - Saint-Jean, Rue du Comte
de Flandre 20, Molenbeek
Opdrachtgever:  Gemeentebestuur van Sint-Jans Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat
20, 1080 Molenbeek
Pouvoir subsidiant :  Bruxelles Environnement Avenue du Port 86c/3000 1000 Bruxelles
Subsidiërende overheden:  Leefmilieu Brussel Havenlaan 86C/3000 1000 Brussel

La Secrétaire Communale                    L'Échevin des travaux publics /       L'"Échevine" de l'Education / Instruction publique
De gemeentesecretaris                         propriétés communales                   "Schepen" van onderwijs / Openbaar onderwijs
                       Schepen van openbare werken /
                     gemeentelijke eigendommen
Mme Marijke AELBRECH                   M. Jef VAN DAMME                        Mme. la Bourgmestre Catherine MOUREAUX
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Ecart entre planches de bois= 5mm/
Spatie tussen houten planken = 5mm

Lattes en bois:
Epaisseur - 18 mm
Longueur - 90 mm

Houten latten:
Dikte - 18 mm

Lengte - 90 mm

- Planches de bois de 14 cm de large -
Houten planken 14 cm breed
- Charpente en bois - houten constructie
- Pieds métalliques - metalen voet
 - Plot en caoutchouc - rubberen
afstandhouder

BA
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DÉTAIL 22.   Estrade bois
DETAIL 22. Estrade hout

- Planches de bois de 14 cm de large
- Houten planken 14 cm breed

- Charpente en bois - houten
constructie

- Pieds métalliques - metalen voet
 - Plot en caoutchouc - rubberen

afstandhouder

Coupe A - B
Snede A - B
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- Banc en tronc massifs- Massief houten boomstam bank
- Plot-cale en caoutchouc (h: 3 cm) - rubberen afstandhouder (h: 3 cm)

- Ancrage chimique à la dalle en béton / entraxe entre ancrages: 100 cm
- chemische verankering aan betonplaat / afstand tussen ankers: 100 cm

DÉTAIL 21.  Banc en troncs massifs
DETAIL 21. Massief houten boomstam bank
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Snede A - B

300

29
5

29
5

35

35

35

A B

66

65
58

DÉTAIL 17.  Bac potager - plastique recyclé
DETAIL 17. Moestuinbak - gerecycled plastic

 - Fourniture et traitement de la terre potagère et de plantation pour les bacs potagers et
les bacs plantés ep. 58 cm - Levering en behandeling van de moestuin- en plantgrond voor
de moestuin- en plantenbakken d. 58 cm (art.93.21)
- Bac potager  - Moestuinbak (art. 92.32)
- Grillage anti-campagnols, anti-rongeurs, etc et une toile antiracine (90 g/m2) à poser sur
le sol - Traliewerk tegen woelmuizen, muizen, enz. et anti-worteldoek (90 g/m2) te plaatsen
op de grond (art. 92.32)
- Sol en place - Ondergrond
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Snede A - B
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2,09 m2

art. 92.32
bac potager - plastique
recyclé
Moestuinbak -
gerecycled plastic
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- Plantations - Beplanting
- Amendement du sol -  non representé - Bodemverbetering - niet voorgesteld

(art 93.41 + art 93.42)
- Remblais - terre arable apportée ep. 15 cm - Aanaardingen - aangevoerde teelaarde d.15cm

 (art 92.41)
- Sable ep. 15 cm - Zand 15 cm dik  (art 92.41)

- Briquaillons - Briquaillons (art 92.41)
- Sable et gravats ep. 20cm - Zand en puin van 20 cm dik (art 92.41)

 - Sous-aire de fondation - empierrement 0/32- 5 cm - Onderfunderingen - steenslag 0/32 mm - d. 5 cm (art 90.12)
- Sol en place - Ondergrond
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DETAIL 24. Spirale aromatique
DETAIL 24. Aromatische spiraal

Coupe A - B
Snede A - B

- Mur de pierres récupérées - Intercalées à différents
endroits du mur: Fagots, buchettes de bois , briques en
terre alvéolées , tubes, etc. - Hergebruikte stenen muur
- verspreid over verschillende delen van de muur:
Takkenbossen, houten stammen, honingraatstenen, buizen,
enz. (art 92.41)
- Fondation en sable stabilisé - Gestabiliseerde zand
fundering (PM)
- Sous-aire de fondation - empierrement 0/32- 5 cm
Onderfunderingen - steenslag 0/32 mm - d. 5 cm (art 90.12)
- Sol en place - Ondergrond
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- Plot-cale en caoutchouc (h: 3 cm) - rubberen
afstandhouder (h: 3 cm)
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DÉTAIL 23.   Banc - tronc bois massif - carré et à double hauteur
DETAIL 23. Bank - massief houten boomstam - vierkant en dubbelhoge
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DETAIL 25. Filet d'eau
DETAIL 25. Straatgoot

Découpe du panneau
en bois - zagen van
het houten paneel (art.
38.31)
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art. 90.75
caniveau en béton - l = 20 cm - fi let d'eau entre
DEP et poche plantée
- betonnen goot - l = 20 cm - goot tussen RWA en
beplant zone
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