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Considérant que les droils des tiers sont réservés contre les pertes, dommages ou dégits
que l'établissement projeté pourrait occassionner :

Vu l'arrété royal du 15 mai 1923 ;
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A Monsieur le Bourgmestre de%% f/ = -
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ARRETE :

ARTICLE PREMIER.

I’autorisation demandée pa%fﬁ% W % / j
g esl accordge anx Sﬁnwd@' ns suivantes :
’2/‘5: 1515 g%ﬁ%uormer entous points aux indications yg pla%af ci-amlex}b’;

De faire usage de bAtiments construits suivant les regles de I’art et de 1a
stabilité des constructions, le tout en matériaux présentant des garanties
d’incombustibilité ;
,5 - De mettre en ceuvre un outillage perfectionné assurant la siireté, la salu-

rité et la commodité publiques ; de maintenir en bon état les bitiments et les
appareils ; de ne tolérer aucune défectuosité pouvant compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou des ouvriers ; de procéder a des vérifications
fréquentes ;

De tenir fermées les portes et fenétres des ateliers pendant les heures de
ravail et d’assurer, néanmoins, une veutilation efficace, soit & V'aide de che-
minées d'appel ou de ventilateurs mécaniques, soit par tout autre systéme n’in-
commodant pas les voisins ;

j De ne pas travailler avant 6 heures du matin ni aprés 8 heures du SOIT, o
moins d'effectuer des ouvrages ne pro duisant ni bruit, ni vibration ou trépi-
dations et non interdits par la loi du 14 juin 1921 sur la journée de huit
heures ;

De prendre les mesures voulues pour que les machines, les appareils ou les
procédés de travail ne causent du bruit ou des trépidations de nature 3 in.
commoder les voisins ou & nuire & la stabilité des constructions, A cel effet,
de placer les machines et appareils 3 une distance suffisante des murs mi-

toyens ou appartenant aux voisins ;

De faire usage, au besoin, de matidres antlacoustiques oun antivibrantes,
contre-murs, tranchées, ou d’exécuter des ouvrages d’isolement ou autres efli.
Cices | .

/ De soustraire les ouvriers A l'action des buées, gaz, vapeurs, fumées ou
poussidres nuisibles ; d’installer, au besoin, des hottes avec chemindes d’éva-
cuation, des aspirateurs ou ventilateurs mécaniques, le tout disposé de tfagon
a ne pas incommoder les voisins ; :

De mettre & la disposition des ouvriers un lavoir-vestiaire bien aménagé;
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Z2° De construire en magonneric ou en tdle galvanisée La. cheminée de I'établissement, et
de 1 donner une hauteur suffisante, afin que personne ne souffre aucun dommage ni incon-
vénient de la fumée. W cheminée . devres- dépasser da el aumoing
le faite du toit le plus élevé des hitiments qui existent dans un rayon de 30 métres au p0in£
quelle occupe . Pour Fevidonner cette hauteur, on pourra employer, au hesoin, des tuyaux
en zinc ou en poterie, a 'exclusion du fer et de lu tole nouy ralvanisé ;

Z3° Détablir la clieminége de telle fagun qu'il ne puisse s'en échapper ni étincelles, ni fAam-
- A - - - !
méches ; au besoin, elle  devr  étre munie  d une mitre en treillis mélallique 4 mailles ser-
rées ou d'un autre dispositif efficace :

Z4° De faire usage de combustibles ne preduisant pas de fumée noire, tels que le charbon
lavé, le coke, 'anthracite. L'emploi de charbons gras, d'agelomérés de houille, de briquettes et
de déchets de bois est interdit :

25° De winstrui‘r'e l‘es sécho'irs, fours ¢t étuves en matériaux incombustibles avee portes en:-
fer ; de les installer & une dislance suffisante pour quils ne puissent chauffer aucun 1muor

mifoven ;

2Z6° De ne faire avcun dépdt de mabieres combinstibles & proximité des foyers ou dans des
endroits ou elles pourraient, provoquer un incendie :

~

Z7° De tenir fermées los porles cb les fenélres des ateliers pendant les heures de travail of
d'assurer néanmoins une ventillation efficace. s0it i Paide de cheminges d’appel on de venti-
lateurs mécaniques, soit par tout autre systtme n'inconnmodant pas les voisins -

L]

A & De prendre les meilleures précautions contre 'incendie ;

8. En ce qui concerne %forgep .
z,f De construire gz forgey  en matériaux incom-
yhti

bles, en tenant compie de ce quiellgy doj
étre ¢loignée  d’'nu moins 20 centimétres de tout mur
mitoyen ¢

12 D'établir au-dessus  des” forge.r une hotte
asse, bien conditionnée, suffissmment large pour ab-
sorber toutes les fumdes produites

1yrg.

ﬁ[ * De dégager cette hotte av moyen d’une chominée
dlu moins 30 contimétres de diamétre

ﬁ DYélever cette cheminée 4 une hauteur telle que
vs voisins ou co-locataires ne soient pas incommodés
par la fumée ;

; " Détablir la cheminée de telle fagon qu'il ne
puisse s'en échapper ni étincelles, ni flammeches: au
hesoin, elle devrea étre munie d'une mitre en treillis
métallique & mailies serrées : “

LU vaLl = DI ULY 2703 - 100 ea.

Z De ne pas déposer de matiéres facilement inflam-
mables dans le local degz forger ;
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En ce qui concerne les installations électr}ques a4 basse tension
(ne dépassant pas 250 volts).

/j De n’installer que
ampeéeres. /,2;2::/ o

;f De se conformer aux conditions générales suivantes :

Etablissement des Installations Electriques

ktat d'isolement. — Mainienir sur toute installation électrique it conrants intenses, un
isolement approprié.

Machines. — Monter les machines électriques de telle sorte que toute étincelle ou tout
échauffement pendant la marche ne puissent provoquer une inflammation de matidres
combustibles.

Aeccwmulateurs. — Isoler les éléments de leur socle et ce dernier de la terre pur des
supports non hygroscopiques.

Dans les hatleries d'accumulateurs dont la tension dépasse 16 volts, ne pas cmployer
le celluloid en dehors de Pélectrolyte, ni comme matitre de récipient.

N'utiliser pour I'éclairage des salles d'accumulateurs que des lampes électriques bri-
lant en vase clos.

Ventiller convenablement les salles d'accumulateurs,

Tablcawr de distribution. — Construire les tableaux de distribution en matériaux in-
combustibles, Ne tolérer le bois que dans les encadrements ot les haiustrades.

Dispoger les tableaux de fagon & pouvoir vérifier les connexions des clbles,

Si larriére des tableaux est accessible pendant le service, donner aux couloirs une
largeur d’environ 1 metre et les dépourvoir dobstacles empéchant la liberté des mouve-
ments.

Mettre aux sfiretés et. au besoin, aux interrupteurs des tableaux, les indications
permettant de reconnaitre & quelle salle ou a quel groupe de récepteurs ils appartiennent,

Appareillage. — Adopter, pour les parties extérieures des appareils. traversées par le
courant, des matériaux incombustibles on les monter sur socles incombustibles.

Proportionner les appareils de telle sorte qu'ils ne puissent jamais atteindre une tem-
pérature dangereuse pour le service ou pour les objets environnants, avee le courant nor-
mal le plus intense. :

iitablir les appareils de fagon & prévenir, en service normal, les aceidents de person-
nes par des projections, des élincelles. des matitres fondues ou par action du courant.

Etablir les appareils de fagon & réaliser un isolement suffisant des fils de connexion
vis-A-vis des parbies voisines des batiments, des conducteurs, ete.

Interruptenrs et comunwtateurs. — Etablir des interrupteurs servant i la rupture du
courant de telle fagon qu'il ne subsiste aucun arc lors de leur ouverture en service normal,

Inscrire sur les interrupteurs Vintensité du courant de service et la tension normale.

Former de matidres non conductrices ou revdtir d'une couche isolante durable les
boites et poignées accessibles, si elles ne sont pas mises a la terre.

Adopter des interrupteurs de courant qui, & leur ouverture, coupent de leur cironit
tous les pdles qui sont sous tension par rapport i la terre.

Démarreurs et résitances. — Etablir les démarreurs et résistances, sujets A des in-
terruptions de courant, de fagon qu'en service normal il ne puisse se produire aucun
arc permanent,

Prise de courant. -- Pour le raccordement des lignes iransportables. adopter des
fiches «de contact qui ne puissent &tre introduites dans des diouilles prévues pour des
courants plus forts,

Indiquer le courant et la tension du régime sur la douille et sur la fiche,

Ne pas installer dans la partie mobile du circuit les shretés pouvant étre nécessaires.

Coupe-circuits. — Proportionner les coupe-circuits fusibles et les interrupteurs auto-
matiques de fagon que les lignes qu’ils protégent ne puissent subir aucun échauflement
dangereux ; les disposer ou régler de facon & couper le courant sans qu’il se produise un
arc permanent.

Pour des courants faibles, adopter des fusibles qui, par leur construction méme,
empéchent I’emploi de bouchons pour courants trop intenses.
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- Ingerire sur chague bouchon fusible le courant de régime et la tension maxiimum.
Protéger les conducteurs par des siretés ou des interrupteurs automatiques.
Placer des siretés & tous les endroits ou il existe une diminution de section dans la
direction des récepteurs.

Observation. — Les prescriptions concernant le montage des sdretds ne s'appliquent
pas aux conducteurs placés sur les tableaux, ni aux raccordements entre machines, accu-
mulateurs, tableanx, ete., ni aux cas ou la fusion d’une siireté constituerait un danger
pour l'exploitation des installations correspondantes.

Douilles et laimpes & incandescence. — Monter les parties des douilles qui se trouvent
sous tension par rapport & la terre, sur socleincombustible et les protéger contre tout con-
’lcact par une enveloppe incombustible, qui ne peut pas étre sous tension par rapport a
a terre,

Soustraire a tout contact accidentel les parties de lampes se trouvant sous tension
par rapport & la ierre.

Pourvoir les lampes & incandescence, situées & proximité de maticres inflammables,
de dispositifs empéchant tont contact des lompes avee ces matidres,

Lampes & arc. — Faire usage de disposilifs empéchant la chute des parties incan-
descentes des crayons dans les endroits on cette chute pourrait constitver un danger.

Isoler les lanternes {des lampes 4 arc) des partics sous tension el, le cas &chéant, des
clbles de suspension.

Soustraire a tout effort de traction les fils de suspension servant en méme temps a
amener le courant anx lampes et empécher les fils de se tordre.

- Conductenrs. — Lorsque I'emploi de fils nus n'est pas admissible, pourvoir les con-
ductews d'une couverture isolante, dont la solidité et la capacité d'isolement sont iLppPro-
priées aux conditions du service qu'ils ont 4 fournir.

Proportionner les conducteurs de fagon & présenter la résistance mécanique suffisante
et 4 ne pas subir d*échauflement cxagéré dans les conditions du service qui leur est imposé.

Protéger, par leur sifuation ou par un revétement spéeial, fes canalisations fixes qui
seraient exposées & un maniement capable de les détériorer. )

Protéger contre les dégradations dues au moven de fixation ou & une autre influence
extérieure. les conducteurs mis & la terre et fixés directement aux batiments ou enfouis
dans le sol.

Placer sur des isclateurs efficaces les conducteurs nus qui ne sont pas mis it laterre.

Eloigner les conducteurs nus I'un de Yautre, ainsi que des hatiments. constrtictions en
fer, etc., & moins que ces conducteurs ne forment des dérivations de méme polarité non
sectionnables,

Faire dépendre la distance de la portée, de la section du fil et de la tension,

Fixer les conducteurs isolés sur isolateurs appopriés ou les poser dans des tuvaux,

. Faire le raccordement des conducteurs entre eux, ainsi que leur dérivations, par sou-
dures, vis de serrage ou autres moyens équivalents. La jonction doit présenter un isole-
ment équivalent 4 celui des conducteurs,

Relier, par des connexions démontables, les conducteurs transportables aux canalisa-
tions fixes,

Ne raccorder qu'un-seul conducteur transportable 4 une prise de courant. Les hran-
chements et les prolongements des conduiies transportables ne peuvent étre effectués
qu'au moyen de prises de courant.

Faire les croisements des conducteurs sous courant, entre enx vl avee des parties mé-
talliques, de facon &4 empécher tout contact.

Prendre les mesures pour empécher que les conducteurs traversés par un courant
faible puissent étre compromis par des conducteurs & courant intense.

Ne pas établir, a 'intérieur des batiments, des conductenrs nus, non mis & lu terre,

Lignes aériennes. — Ne poser les lignes aériennes, qui ne sont pas mises i la terre.
que sur cloches en porcelaine, isolateurs a roulettes ou appareils isolants équivalents.

Poser les lignes aériennes et les appareils quelles comportent de facon quelles ne
puissent ¢étre touchées, sans moyens spéeiaux, du sol ou d'autres endroits accessibles. Les
établir 4 une hauleur convenable audessus de la voie publique et les soustraire aux
contacts par des dispositifs de protection appropriés.

Ne placer les circuils en plein air quepour antant gu’ils puissent étre interrompus
et ne pas installer les conducteurs a flls multiples fixés & demeure.

Installer les lignes, filets de garde et supports de facon qu’'ils présentent une résistance
suffisante, en tenant compte de la pression du vent ¢t de la charge de la neige.

Protéger. au besoin, les lignes aériennes par des parafoudres bien conditionnés et res-
tant efficaces, méme aprés des décharges répétées.

Quand plusieurs lignes aériennes cheminent parallélement ou se croisent, prendre les
mesures pour empécher toul contact entre deux espéces de conducteurs, méme en cas de
rupture d'un fil, ou bien rendre le contact inoffensif, ou hien exécuter les parties de
I'installation situées dans la zone intéressée avec un degré de séeurité plus élevé.

Aux points de départ des dérivations, tenir compte des efforts de traction par des dis-
positifs appropriés.

A la traversée des murs, toits et planchers, protéger les conducteurs contre I'humidité,
les détériorations d'ordre chimigque ou mécanique, ainsi que contre les dérivations super-
ficielles. .



Isolateurs et matiriel de firation. — Ne pas admettre les moulures en bois comme
igolateurs ou moyens de fixation.

N'admettre les crampons que pour la fixation des conductenrs mis normalement a
la terre et pour autant qu'ils ne puissent endommager le conducteur, ni chimiquement,
ni mécaniquement.

Adopter la porcelaine, le verre ou toute autre matiére équivalente pour les isola-
teurs & cloches ou 4 roulettes, les anneaux el les pinces isolantes (& V'exception des pinces

pour céhles),

Disposer les cloches de facon que l'eau ne puisse s'y accumuler,

Placer les cloches, roulettes, anneaux et pinces de fagon & maintenir les lignes con-
venablement écartées I'une de l'autre. ainsi gue des batiments, charpentes en fer, ete.

Tubes. -- Pourvoir les tubes en papier d'une couverture métallique.

Ne réunir dans un seul et méme tube que des conducteurs appartenant au  méme
circuit.

Interdire les liaisons de fils dans les tuhes.

Endroits humides. - - Disposer de fagon & pouvoir é&tre coupés sur tous les pdles, les
conducteurs qui ne sont pas mis & la terre ot qui pénétrent dans des endroits humides,

Pourvoir les conducteurs isolés d’'une couverture isolante imperméable d'une épais-
seur en rappert avec la tension employée.

Ne pas fixer & demeure des conducteurs multiples.

Protéger spécialement, par une couverture souple, les conducteurs transportables
contre les dégradations,

Placer des écriteaux mettant le personne! en garde contre tout contact avec les con-
ducteurs et engager le personnel & manier avec prudence les appareils électriques.

Ne pas employer des douilles 4 clef.

Rendre inaccessibles les lampes 4 arc, et les faire dépendre d'interrupteurs permet-
tant de couper le courant.

Endroits exposés & des vapeurs corrosives. — Protéger le plus efficacement possible
contre les détériorations chimiques les conducteurs fixés dans des endroits exposés 4 des
vapeurs corrosives.

N'admetire les conducteurs pour lampes amovibles qu’avec un revétement isolant im-
perméable et une enveloppe protectrice spéciale contre les influences chimiques.

Locawr présentant des dangers d'incendic. — Ne pas déposer des substances inflam-
mables dans le voisinage des dynamos. moteurs, résistances, etc.

Protéger par un couvercle incombustible les sfiretés, interrupteurs et auntres appareils,
en service, servant & la rupture du courant.

Exclure les conductenrs nus et pourvoir les conducteurs isolés d'une couverfure iso-
lante imperméable,

Locawsr présentant des dangers d'explosion. — Ne pas utiliser les dynamos, moteurs,
résistances, interrupteurs, siretés et appareils servant 4 la rupture du courant, dans les
locaux présentant des dangers d’explosion, a moins que, par leur construction. ces ma-
chines et appareils ne présentent une siireté compléte contre les explosions.

Pourvoir les conducteurs d'une couverture isolante et imperméable appropriée & la
tension ; ne les tolérer que sous tubes ou sous forme de cdbles et prohiber l'emploi des
conducteurs multiples.

N'adiettre que des lampes A incandescence dans le vide et les munir d'un globe
protecteur i fermeturc hermétique enveloppant également la douille,

N’employer que des courants & basse tension.

Rendre accesibles pour le service les machines, appareils, tableaux de connexion et
de distribution.

Maintenir en bon état de fonetionnement toutes les parties de I'installation,

Conserver en parfait état de service les dispositifs de séeurité et appareils de protec-
tion de tonte nature, .

Maintenir constamment lisibles les écriteaux-avis et les prescriptions affichées,

Obliger le personnel occupé au service électrique & prendre connaissance de toutes
les prescriptions qui le concernent et die les chserver en tous points, notamment 4 faire
usage des moyvens de protection mis & sa disposition.

Imposer, & quicongue est orcupé au service électrique, de signaler tout fait ou tout
élat de choses qui pourrait avoir comme conséquence un danger pour les personnes ou
pour linstallation.

Disposer d'un éclairage de secours toujours prét dans les endroits ot 'extinction de
la lumiere électrique crée un danger draccident.

Observer les mesures de prudence spéciales pour le nettovage ou i'utilisation des en-
gins sous lension,

Lorsque des travaux doivent étre exécutés en service 4 des appareils sous tension,
ne pas toucher en méme temps des polarités différentes, se placer dans une position sta-
ble sur une hase iselante et éviter le contact des personnes non isolées ou des objets con-
dictenrs.

S’assurer du bon état de toules les installations avant leur mise en marche et avant
chaque agrandissement notable.



Renouveler la visite & des intervalles convenables,

Corriger le plus tot possible les défauts découverts. .
Ne la,gisser el))cécutrer I%g travaux d'entretien et de réparation que par un personnel

compétent et avec un éclairage suffisant ; ne pas faire sous tension ces mémes travaux

dans les locaux présentant des dangers d’explosion. o .
" Lorsque les rgachines sont installées dans des locaux non affectds au travail, interdire

I'accés de ces locaux aux personnes qui n'y sont pas appelées par leur service. L
ﬂ‘ccl%fe pas déposer des lgg.tiéres combustibles, inflammables ou explosibles & proximité

des machines électriques et des appareils qui en dépendent.

Ventiller énergiquement les salles d’accumulateurs pendant la charge. -

Ne pas employer dans ces salles des feux nus ou des corps incandescents.

Protéger contre l'action nuisible de l'acide les constructions, engins conducteurs, cou-
loirs de service isolants, etc. Vérifier de teinps en temps leur état de conservation.

Rendre immédiatement inoffensif l'acide répandu accidentellement.

Défendre de fumer, manger ou boire dans les salles d'accumulateurs.

Mettre & la disposition des ouvriers occupés dans ces salles, des moyens de protec-

tion appropriés, des ustensiles et des moyens de lavage a suffisance ; exiger que ces ou-
vriersps%iegb propre el les rendre attentifs aux dangers résultant des manipulations des

acides et des sels de plomb. ‘ ] L
Ne confier le servige des installations électriques, quelles gu'elles soient, qu'a des

ents expérimentés offrant toute garantie. o
% Afﬁchrﬁ' les régles spéciales en vue de la sécurité et les indications concernant les pre-

miers soins 4 donner en cas d'accident. Le cas échéant, placer des écriteaux Axant I'at-
tention sur les dangers des contacts. ‘

EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES A HAUTE TENSION

//é" D'amener le courant 4 haute tension & Pusine par cubles souterrains
Z’fDe loger chaque transformateor dans une cajsse métallique mige 4 la terre, ou
d& T'installer dans un endroit clos dont I'aceés n’est possible qu’au'moyen d'une clef,
' laquelle doit &tre confide 4 un agent responsable et désigné par le chef d’entreprise ;
ﬁff De disposer les installations a haute tension de telle sorte que le personnel ne
plisde toucher les parties dangereuses en service normal.

Les ouvriers ne peuvent avoir acces qu’a des appureils, organes ou conducteurs
spécizlement protégés ou bien soumis & basse tension, de fagon & éviter tout danger
méme en cas de contact direct ot prolongé ;

' En conséquence, de mettre a la terre, toutes les pidces métalliques faisant directe-
ment partie de l'installation & haute tension, et pouvant &tre exposées & un contact
accidente] ;

# De mettre a lo disposition de I'électricien les dispositifs de sécurité que la
science et l'expérience indiguent, tels que : chaussures isolantes, gants en caontchoue,
ayant résist¢ 4 une épreuve double de la tension admise ; perche avec isolateur appro-
prié en porcelaine et fil mis a-la terre, assurant un isolement certain de Uopérateur
contre la haute tension ;

?,8'5 De placer des écriteaux en grandes lettres, rappelant quiil y s DANGER DE
MORT & s’introduire dans les endroits prohibés, ou & toucher aux appareils et conduc-.
teurs soumis 4 haute tension ;

5335 — Imp. K. Denis, §287.



42 De s¢ conformer aux prescriptions de l'arrité royal du 28 février 1919, réglementant le
travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels, ainsi
qu'aux dispositions des arrétés royaux des 3 mars 1903 et 20 mars 1926, preserivant les mesures
en vue de protéger la santé el la sécurité des ou\;riers ;

De prendre toutes les précautions nécessaires pour empécher que l'établissement ne de-
vienne une cause de danger, d'incommodilé ou d’insalubrité, non seulement pour les ouvriers

qui y seront employés, mais aussi pour toutes autres pPEersonnes.
Prewalr darming les travayx détabliscerpard—otuais cat Stablissemont on artivita dansg le dé-

la—d Het-b-parthr—detrdatede trprésemtr-ontorisation.
De rester responsable  envers les Liers des pertes, dommages ou dégits que cet établisse-
ment pourrait ogcasionner. '
De ne pas se prévaloir de la présente ordonnance pour fabriquer d’autres produits, exécu-
ter d'autres travaux que ceux explicitermnent autorisés ; '
?{ De conserver toujours en bon état et de maniére & pouvoir remplir leur destination, tous
es appareils et toules les dépendances de Yétahlissement i

ARTICLE 2.

De ne inetbre I'établissement en exploitation quaprés qu'il aura été constatd, par procés-
verbal dressé par le fonctionnaire chargé de la st veillanze, que linstallation satisfait entiere-
ment aux conditions du présent arrété et aux pro criptions réglementaires générales.

ARTICLE 2.

Par dérogation & l'article 12 de Farréié royal du 15 mai 1923, I'établissement peut dtre mis
en explotation sans qu'il soit dressé procés-verhal constatant que linsfallation satisfait entia-
rement aux conditions du présent arrété et aux prescriptions réglementaires générales.

ARTIQLE 3.

La présente autorisation est accordée pour ur] terme expirant en méme temps que celui
fixé par larrété de la Députation permanente enydate du 19 |, n°

r

ART, 3.

La présente autorisation est accordée pour % ans, 4 partir de la date de

Vaffichage prescrit par larticle 15 de l'arraté roval du 15 mai 1923. Elle sera renouvelde. il v
a liew, 4 Pexpiralion de cc terme. '

ARTICLE 4.

I concessionnaire se tenie®”__de se conformer a toutes les mesures de pré-
caution of dispositions que ladministration juzerait utile de prescrire par la suite.

- ARTICLE 5.

Fadministration communale de ﬂ et par tout délégus de l'admi,
nistration provinciale ou de 'auntorité supéricure. '

L]

%m’ssera visiter en tout temp stabliss 'nwr les membres ou par les agents de



ARL.CLE 6.

Toute contravention & la présente ordonnance sera poursuivie contormément aux lois et
4 l'arrété royal du 15 mai 1923,

L

ARTICLE 7.

-

La présente autorisation pourra étre, retirée 'si 1 / impétrant ¢~ ne se conforme pas
aux conditighs qui précédent on sizgrefuse de se soumettre aux obligations nouvelles qui

pourront 8tre imposées, si l'expérience en démontre la nécessité.
ARTICLE 8.
Une permission nouvelle sera nécessaire : 4s—si—Fétabitssermentrapas ete TS emactrviié

dans-lodélni fivs par lo-§—de—Larkiele—t—ei-deasuss,4° si I'élablissernent a chomé pendant
deux années consécutives ;Z8° g'il a été détruit ou momenianément mis hors d'usage par un
accident quelconqgue résultant de l'exploitation. "

. )

XN

ARTICLE 9.

] 3 - 2
Expédition de la présente ordonnanee sern,adressée & M. le Bourgmestre MWﬁ
é permissionnaire et de surveiller 'exécution

lequel est chargé de la notifter, in extenso, a
des mesures precrites. '

Un avis faisant connaitre la décizion ci-dessus et la date 4 laquelle elle est intervenue, sera
affiché, pendant 10 jours, A la maison communale et an sidge de I'établissement.

VA
Bruxelles, IW 19 ZZ

Présent : MM. Beco, président ; Richard, Raeymaeckers, Gheude, Renard, Defrenne ¢t Tie-
emans, membre; Heyvaert, greffer prowvincial.

5 w2

o
Par ordonnance :
e Greffier provincial,

T A2

Le Président,

~ =
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Formulaire N- 9.

MINISTERE
(1] M
I’Industrie, du Travail et de la
Prévoyance Sociale

Inspection du Travail
of ddes
Etablissements dangereux,

insalubres ou incommodes

INS TRUCTION

D'UNE

demande en autorisalion ‘d’élahlissemenl classé.

RAPPORT du ./j dﬂ%%/f{/ 1\“% faisant
m%«%

du . \}J’ ﬂterx_é_.lﬂf z\"’//fﬁé/ﬁ-ﬁ’/ _—

Imp. Ve C. De Clercq, Jette-Brux.

suite a la dépéche de . le Gourvernear o &

Nature de ['établissement enM M %/ %‘d//&z

projet.

o=

Rubriques applicables de la ¢

f-n/zaw ALMM

nomenclature des établissements
dangereux, insalubres ou incom- L7 %Y
modes.
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/o/—w‘ ﬂ/ tnwé-‘w/w co)fonsucn. N
il ko v | alaike &

Commune o0 ['établissement
seralt situé,

Adresse.

r

Nom, prénoms et adresse de
I'auteur de la demande.

F )7 mm%&,l DAy
Srene /é. Bty 27 /%z,/&/ e,;/e.ﬁ

Résumé indiquant l'objet de
I'exploitation, les app.areils el pro-
cédés a mettre en euvre, les quan-
lités approximatives & fabriquer
¢t & emmagasiner.

7.
W
jgrk o ocu

,Me/x: /zfx/ Alre.

L//m_ﬁ/uc /%aia&?‘x%m

e’ Hastene. Sy ff/w"
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/z,, ool oo me&‘/z V4
@t{_ Jﬁﬁj’ ék &7,

emmp__fo'w/%& Iz 73 G{ 2 £ buy

A

Indication des précautions qui,
d’aprés le dossier et les renseigne-
ments complémentaires pris par
Iinspecteur, seraient appliquées
dans l'intérét du voisinage et du
personnel.

f/‘jfam{/{ 47/7_,

uéd“-ﬂ'w £ Ge ’/ //4/&

Résultats de l'enquéte de com-
modo et incommodo.

720 %//oﬁﬁu

Avis des services publics char-
gés de 'administration d‘une voie
de communication, d’un cours
d’eau ou d'un établissement quel-
congue, situés dans le rayon de
Penquéte.




Avis du Collége échevinal.

dm:/a/ w:%

Discussion des résultats de l'en-
quéte de commodo et incommodo.

Y a-t-il Heu d’accueillir la de-
mande, ou de refuser l'autorisa-
tion?

Pour quels motifs?

Dans le cas ou il y¥ a lieu d’ac-
cueillir la demande, énumérer i
la page suivanie les conditions
spéciales auxquelles il convient
de subordonner l'exploitation de
I'établissement, indépendamment
de celles qui sont prescrites par

des réglements généraux.

(

@4&%

azea aa/k/et_ a«/&/' o&.”/gq% ewu./Qan\
Fes c”m:r/z ek Lot Ay oW ooce
okeés (/ lrn aﬁa "Gu M%Jney/— T
e A inGonvenieTs ehj&%a‘/%ﬁfoﬁ

Durée & laquelle il conviendrait
de limiter 1"autorisation.

B 104V an

Délai dans lequel [Pétablisse-
ment devrait étre mis en exploi-
tation,

e o f Lt '

Y a-t-il lieu de subordonner la
mise en exploitation i la consta-
tation par Ulnspection du Tra-
vail que les conditions prescrites
sont observées? (Art. 12 de l'ar-
rété royal du 15 mai 1923.)

Hr




Enumération des conditions Spé(:lales auxquelles il convient de subordonner I'exploitation de 1'établis-
semenl indépendamment de celles qui sont réglemeniairement prescrites ?

o/h/m eiming ﬁl/ﬂd/ku Em /’m\ omcor s /fﬁ/ﬂ-ﬂ%ﬂ- a# “
'_ 9/_45{%#’14% 5@'5%”&&&%?&”&“,%
% m/wa’/ t%é 0wy 4

Cocdi e H’wé/ Zo ////*f/ 72 /4 /5. ///f 22 .!/
&f// / M/L 2@2_% Zzn waZk
/ﬁ-mm/ ow-. Mf—é ol
%fr sé LA 5/—
| m "/ ae M«&mm/ & dnitie

2z /., 2! . U/W o dtnnisi P L tudon 20u
Tt gyt /5

L ingénieur Inspenteur cu Travail

o OZ

Rendre le sol imperméable partout ot il est en contact avec des liquides on des produits
miiques solubles ; le disposer de manicre A éviter toute stagnation d’eaux.

//@‘: Empécher toute infiltration vers le sous-sol.

7 )g - Appliquer aux murs un revétement imperméable sur une hauteur de dans les locaux
ou* des liquides sont repandus,

/Zﬁt Nec pas écouler les eaux résiduaires ou de lavage 3 ciel ouvert, ni s les cours d'eau, mais les
fecevoir dans une fosse cimentée, étanche et fermie hermétiquement, ou bien les évacuer souierrainement
a l'égout publlc

W ﬁﬁf/" g 4/’ .
- r—Hégont: ire un embranchement muni d'un coupe-air i immersion
permanente de 6 cemimétres au minimum,

// ,é?, Ne jeter ou laisser écouler Cans les cours d’ean publics aucune matiére pouvant corrompre ou
dénaiurer les eaux.

L]
-+5— Les caux devront, i leur sortie de I'établissern=nt, étre bien décantées, claires, inoffensives et

presenter une réaction ncutre ou légérement alcaline.
’/f'}ﬁ Tenir en élat de propreté 1 ‘outillage et les locaux.

/é@ Enlever quotidiennement les déchets, résidus, détritus, balayures, eic., pouvant constituer une
cause de nuisance, d’insalubrité ou d’incendie.
/B‘; — Isoler l'atelier de polissage des’ autres locaux de travail et établir une ventilation mecamque énergique. De.
ouches dasplratlon seront placées aussi prés des meules et des brosses a polir que le perinettent les nécessités et la

sécurité du travail. Les appareils d'aspiration seront maintenus en trés bon état, et les pouss:éres recuelllles dans une
P chagbre de dépdt bien conditionnée. -

f =— Condenser, absorber ou détruire par des procédés d’une efficacité absolue les émanations msalubres
et en general toutes les substances volatiles pouvant incommoder les voisins ou détruire la végétatlon

— .

Vu st ap;;_f‘au\-'ré,
LINSPECTEUR PRiit.iPiL du TRAVAIL,



